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Konservierung und Flaschensatz zur Probenahme von Wasserproben

Probengruppe*

Labor

Abfiillung

Parameter(-gruppe)

Volumen/Gefa8
Einzelabfiillung

ACHTUNG: PROBENGRUPPE ENTSPRICHT NICHT

DEM UNTERSUCHUNGSUMFANG

Info:

sind

vor Ort

Bestellnummer|

grundsatzlich gilt fur alle
Parameter: Konservierung
durch dunklen und gekilhiten
Transport bei
543°C

Koloniezahl
Coliforme Bakterien / E.coli

10 mL in Kunststoffflasche (steril)
100 mL in Kunststoffflasche (steril)

Kunststoffflasche (steril)

Sterile Abfiillung mit Natriumthiosulfat zur

Inaktivierung von chlorhaltigen

Colilert 18/Quanti Tray

125 ml EFD133

TW/BW Mikro Enterokokken 100 mL in Kunststoffflasche (steril) Einzelvolumina addieren + Flasche nur bis Fiilstrich fillen Natriumthiosulfat e, DIN EN 150 7899-2 (K 15) 250 ml EFD205
Pseudomonas aeruginosa 100 mL in Kunststoffflasche (steril) wahlen: 125, 250, 500 mL . v DIN EN 15O 16266 (K11) 500 mi DL1346
Offnungszeit kiirzestmaglich
Clostridium perfringens 100 mL in Kunststoffflasche (steril) TrinkwV Anl. 5 Teil | e)
Sterile Abfllung mit Natriumthiosulfat zur
TW/BW Mikro Legionella species 125 mL in Kunststoffflasche (steril) nur bis Fiillstrich filllen Natriumthiosulfat rung von i uB 0 11731/DIN EN 15O 11731-2 125 ml EFD133
Desinfektionsmitteln;
Offnungszeit kiirzestmaglich
E.coli 20 mLin Kunststoffflasche (steril) ] o DIN EN IS0 9308-3
BGW/ Enterokokken 125 mL in Kunststoffflasche (steril) Kunststoffflasche (steril) Sterile Abfullung ggf. mit Natriumthiosulfat |\ e 150 7899-2 (K 15)

X § X " - . o Wenn Desinfektion (z.B. Chlor) 2ur Inaktivierung von chlorhaltigen 125 ml EFD133
Kleinbade- Mikro Einzelvolumina addieren + Flasche nur bis Fllstrich fillen on e 5 ! 250 mi EFD205
teich Pseudomonas aeruginosa 125 mL in Kunststoffflasche (steril) wahlen: 125, 250, 500 mL . N DIN EN ISO 16266 (K11)

Offnungszeit kiirzestmaglich
Koloniezah! 10 mL in Kunststoffflasche (steril) Natriumthiosulfat TrinkwV Anl. 5 Teil | d) bb) bzw. DIN EN ISO 6222
y . X . X Kunststoffflasche (steril) (VDI 2047: Mittel zur Sterile Abfillung mit Natriumthiosulfat zur X 125 ml EFD133
—_— Mikio thfzrme Bakterien / E.coli 125 mLin Kunststoxff:asc:e (ster!:l Einzelvoluming addieren + Flasche e bis Filstrich fallen I e e von O ° Colilert 18/Quanti Tray 250 ml £FD205
'seudomonas aeruginosa 125 mL !n Kunststoffflasche lsler! ) wahlen: 125, 250, 500 mL D P N DIN EN ISO 16266 (K11) 500 ml DL1346,
Enterokokken 125 mLin Kunststoffflasche (steril) entsprechend UBA Empfehiung) DIN EN 1O 7899-2 (K 15)
Clostridium perfringens 125 mL in Kunststoffflasche (steril) i prehiung TrinkwV An. 5 Teil | e)
i ; Sterile AbTGllung ggf. it Natriumthiosulfat
Tk Koloniezzhl 10 mL in Kunststoffflasche (steril Kunststoffflasche (sterf) e besfekton 5. CHor e AGTOTuTg Baf. It NatrumFosula [DIN EN 50 6222 125 ml EFD133
brunnen Mikro C"“f‘;"“e Bakterien / E.coli isg mLin K”"S‘S“’;glm:e ‘S‘E’!:' Einzelvolumina addieren + Flasche nur bis Fillstrich fillen on (2.8 aurinaltivetung von ¢ 8 Colilert 152/‘1:;;: Tray 250 ml EFD205
(nach Anl. 1 Teil Il) Pseudomonas aeruginosa 50 mL !n Kunststoffflasche (ster! ) wahlen: 125, 250, 500 mL DIN EN 1SO 1 (K11) 500 ml DL1346|
E 250 mL in Kunststoffflasche (steril) [o] DIN EN ISO 7899-2 (K 15)
Koloniezahl IPJ MA 504-112
Coliforme Baklerler\./ E.coli keine Stabilisierung nétig, da keine 1P) MA 504-108
MW/HW Mikro Pseudomonas aeruginosa 1.000 mL in Kunststoffflasche (steri) nur bis Flstrich filen Desinfektionsmittel eingesetzt werden |7 MA 504125 1000 mi DL1260)
Sulfitreduzierende sporenbildende
N diirfen IPJ MA 504-105
Anaerobier
Fa IPJ MA 504-101
Oberflachen Mikro Einzel Gesamtkoloniezahl CASO Agar mit 25 cm? unstabilisiert DIN 10113-2 PO5024C
Oberflachen Mikro Einzel Hefen und Schimmelpilze DG 18 Agar ohne 25 cm? unstabilisiert PO5333C
DIN 10113-2
0,45 pm Filtration y
i - EFD0O01
TW/BW Metalle Einzel Metalle gelost (auBer Hg, Si, Ti) 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschater fillen 1 mL HNO3 (40%ig) DIN EN 1S0 17294-2
0,45 pm Filtration
AW Metall Einzel Metallg 16st Hg, Si, Ti, Ag 1 L Kunststoffflasch 1 mL HN 40%ig DIN EN ISO 17294-2 EFD0O01
etalle inzel etalle gelost (auer Hg, Si, Ti, Ag, Sn) 00 mL Kunststoffflasche Ut bl e llon mL HNO3 (40%ig) 50 1729
0,45 pm Filtration y
i il - EFD0O01
AW Metalle Einzel Silber gelost 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschater fillen 1 mL HNO3 (40%ig) DIN EN IS0 17294-2 (Unterauftrag)
0,45 pm Filtration
AW Metall Einzel Zi |5st 1 L Kunststoffflasch 1 mL HN 40%ig DIN EN ISO 17294-2 It ftr EFD0O01
etalle inzel inn gelds 00 mL Kunststoffflasche Ut bl e lion mL HNO3 (40%ig) S 17294-2 (Unterauftrag)
0,45 pm Filtration y
. EFD601
™w Metalle Einzel Quecksilber gelést (Hg) 60 mL Braunglasflasche Nur bis Flaschenschater fillen 1 mL HNO3 (40%ig) DIN EN 1SO 17852 (AFS)
0,45 pm Filtration
TW/BW/AW Metallg Einzel ilizit |5st (Si 1 L Kunststoffflasch tabilisiert DIN EN ISO 11 DV131
/BW/ etalle inzel Silizium gelost (si) 00 mL Kunststoffflasche Ut bl e llon unstabilisie S0 11885 310
TW/BW Metalle |Einzel Metalle gesamt (auRer Hg, Si, Ti) 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Fl fillen 1 mL HNO3 (40%ig) inkl. Phosphor gesamt DIN EN ISO 17294-2 EFD001
. gnati , Cu, . - ilisi - i
™w Metalle Einzel Metalle Gestaffelte Stagnation (P, Cu, Ni) 1.000 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschulter fiillen  unstabilisiert Fir 5-0 Probe bendtigtes Fe kann ebenfalls | o\ ¢\ 166 17994. DV1350
Zufallsstichprobe Wird im Labor stabilsiert aus dieser Abfiillung bestimmt werden
TW/AW Metalle Einzel Quecksilber gesamt (Hg) 60 mL Braunglasflasche Nur bis Flaschenschuiter fillen 1 mL HNO3 (40%ig) wir messen mit DIN EN IS0 17852 (AFS) [DIN EN IS0 17852 EFD601
AW Metalle Metalle gesamt (auRer Hg, Si, i, Ag, Sn) 100 mL Kunststofflasche Nur bis F fullen T mL HNO3 (40%iz) inki. Phosphor gesamt DIN EN 150 172942 EFDO0L
AW Metalle Silber gesamt 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Fl fillen 1 mL HNO3 (40%ig) DIN EN ISO 17294-2 (L EFDO01
AW Metalle Zinn gesamt 100 mL Kunststoffflasche Nur bis F fiilen 1 mL HNOS3 (40%is) DIN EN 150 17294-2 (1 EFDO0L
TW/BW/AW Metalle Silizium gesamt (5i) 100 mt Kunststoffflasche 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschulter fillen unstabilisiert Wird im Labor mit HCl stabilisiert | O'N EN 150 11885 Dv1310
Titan gesamt (Ti) 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 150 11885
' ’ ’ ) aus West
Boden Boden Metalle, pH, Nahrstoffe VerschiieBbare Plastiktiite Homogene Mischprobe abfiillen nein diverse s
Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) 100 mL Kunststoffflasche Iuftblasenfrei fiillen DIN EN 12260 aus West,
w ac2 Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 100 mL Kunststoffflasche 100 mL St i B 05 mLHC (21%) DIN EN 1484, DIN 38409H3 . .bEs;ellbar
i
100 mL Kunststoffflasche 45 um Filtration und luftblasenfrei Filter vorher Smal mit 20 ml Wasser spiilen | DIN EN 1484, DIN 38409H3 elne
Gelister (0og) fiillen
Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 12260
G her Kohl ff (TOC) 1 L ffflasch uftblasenfrei fillen DIN EN 1484, DIN 38409H3
AW ac2 esamter organischer Kohlenstoff (TOC) 00 mL Kunststofflasche 100 mL 0.5 mLHel (2%) X e 121

Geldster (DOC)

100 mL Kunststoffflasche

0,45 pum Filtration und luftblasenfrei
fillen

Filter vorher Smal mit 20 ml Wasser spiilen

DIN EN 1484, DIN 38409H3
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1x 250 mL Braunglas

Flaschen miissen vorher bei Abteilung

™w Ac2 Einzel  |AOX ) " luftblasenfrei fiillen Natriumsulfit bestellt und dann dort abgeholt werden. |DIN EN ISO 9562, DIN 38414-18 EFD204
Von Abteilung vorbereiten lassen!
Wird im Labor angesauert.
2% 250 mL Braunglas Flaschen miissen vorher bei Abteilung
AW AC2 Einzel  |AOX ) e luftblasentrei fiillen Natriumsulfit bestellt und dann dort abgeholt werden. |DIN EN ISO 9562, DIN 38414-18 EFD204
Von Abteilung vorbereiten lassen! .
Wird im Labor angesauert.
Chiorid 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 15O 10304- 1 D20 (2009-07)
Nitrat 100 m. Kunststoffflasche DIN EN SO 10304- 1 D20 (2009-07)
dem Umfang Chlorit/Chlorat dab . .
TW/MW/GW AC1 Sulfat 200 mL Kunststoffflasche 100mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fillen unstabilisiert wenn in dem Umfang Chlorit/Chlorat dabe |DIN EN 1SO 10304- 1 D20 (2009-07)
lodid 100 mL Kunststoffflasche ist, reicht eine 100ml Abfiilung, DIN EN SO 10304- 3 D22 (1997-11) J—
Bromid 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 15O 10304- 1 D20 (2009-07)
Fluorid 100 ml. Kunststoffflasche DIN EN 15O 10304- 1 D20 (2009-07)
Chlorid 100 mL Kunststoffflasche DIN EN SO 10304- 1 D20 (2009-07)
Nitrat 100 m. Kunststoffflasche DIN EN SO 10304- 1 D20 (2009-07)
Sulfat 100 mL Kunststoffflasche 0,45 um Fllration DIN EN 15O 10304- 1 D20 (2009-07)
AW AC1 lodid 100 mL Kunststoffflasche 100mL Kunststoffflasche \thlasenfret fiton unstabilisiert Filtration Vor-Ort DIN EN SO 10304- 3 D22 (1997-11)
Bromid 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 15O 10304- 1 D20 (2009-07) EFD118
Fluorid 100 mL. Kunststoffflasche DIN EN SO 10304- 1 D20 (2009-07)
Nitrit 100 mL DIN EN 150 10304- 1 D20 (2009-07)
Wenn im Umfang auch andere Anionen
dabei sind, reicht die stabilisierte
TW/BW/MW AC1 Chlorit/Chlorat 100 mL Kunststoffflasche Nur bis Schulter fillen!!! 0,2mL NaOH (20%) Chlorit/Chlorat Flasche und es muss keine |DIN EN ISO 10304-4 D25 (1999) EFD130
extra 100 ml Kunstoff PE genommen
werden
TW/MW/BW/ Ammonium 100 mi Kunststoffflasche 100 mL Kunststoffflasche Iuftblasenrei filen unstabilsiert DIN 159231 (D49) 201407 bv1310
ow Nitrit DIN 15923-1 (D49) 2014-07
Wenn im Umfang auch Chlorit/Chlorat
100 mL Kunststofffiasche Smg Ethylendiamin dabei ist, reicht die stabilisierte
TW/MW/AW/GW/BW  [AC 1 Bromat " luftblasenfrei fillen Stabilisierung bei Aufbreitung | Chlorit/Chlorat Flasche auch fir Bromat ~[DIN EN 1SO 15061 (D34) (2001-12)
Von Abteilung vorbereiten lassen! ) : EFD118
mit Ozon (im Labor anfragen!) |und es muss keine extra 100 ml Kunstoff PE
genommen werden
TW/BW/GW/AW __[AC T Leitfahigkeit DIN EN 27888 (C8) 1993-11
TW/BW/GW/AW AC1 pH-Wert 250 mL PET-Flasche (BOD) 250 mL PET-Flasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert Nur wenn nicht vor-Ort messbar DIN EN ISO 10523:2012 (C5) Dv9ooo
TW/BW/GW/AW __[ACT Saurekapazitat DIN 38409 (H7) 2005-12
alle AC1 Kaliumpermanganatverbrauch 100 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert EN IS0 8467 (H 5) 1995-05 DV1310)
Tribung DIN EN SO 7027:2000-04 (C2)
SAK 436/ Farbung DIN EN IS0 7887 (C1) 2012-04 Flasche: Rixi2-vO-
TW/BW/MW/AW  |AC1 SAK 254 / UV Absorption 250 mL Kunststoffflasche 250 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert Automatisierung 0250-401
DIN 38404 (C3) 2005-07 Deckel: merRIXI8-
SAK 620 & 525 / UV Absorption 2001-40
Flasche: Rixi2-V0-
" - . . 0250-401
TW/BW/MW/AW  [ACL $5K (alle Wellenlangen) 250 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert Automatisierung DIN 38404 (C3) 2005-07 Deckel: merRIXIS
2001-40
. ‘Achtung: Parameter wird in der Regel
TW/BW/AW AC1 Einzel Basekapazitit 2% 250 mL PET-Flasche (BOD) luftblasenfrei fiillen unstabilisiert chtung: a“l;”;e:;nwe':d inder Regel |\ 38400 (H7) 2005-12 DV9000
TW/BW/MW/AW  |AC1 Bingel  |Abdampf/Trocken und Glthriickstand 500 ml Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert DIN 38409 H1 (1987-01) EFDA01
(105, 180 und 260°C)
TW/BW/MW AC1 Einzel | Dichte 250 mL Kunststoffflasche luftblasentrei fllen DEVCO/1 Dvi121
TW/BW/ Ac2 Einzel  [Sauerstoff 250 ml. PET Flasche (BOD) luftblasenfrei fillen unstabilisiert Nur wenn nicht vor-Ort messbar | DIN EN 25814 G 22 DV9000
MW/GW/AW
Flaschen missen vorher bei Abteilung
bestellt und dann dort abgeholt werden
100 mL Kunststoffflasch Flasche bis k ter Verschl NH40H
TW/BW/MW Ac1 Einzel |Chrom VI (TW) mit BG 0,02ug/L 00 mL Kunststoffflasche asche bis knapp unter Verschluss °! DV1310)
Von Abteilung vorbereiten lassen! fiillen /(NH4)2504 ) 1PJ MA 702-227
bei unbelasteten Proben, wenn unklar dann
vorher Riicksprache mit LL
1 mL Phosphat-Puffer
TW/AW/ Ac2 Einzel  |Chrom VI 100 mL Kunststoffflasche Flasche bis zur Schulter fllen (pH9,0) und 0,1 mL bei belasteten Proben DIN 38405-D24 (1987-05) aus West
Gw/ow bestellbar|
Losung
Flasche bis knapp unter Verschluss
TW/BW/MW Ac2 Einzel  |Cyanid gesamt bzw. leicht freisetzbar im TW 100 mL Kunststoffflasche o 0,5mL NaOH (20%) DIN EN IS0 14403-2:2012-10 (D3) EFD123
llen
2 mL Zinkacetat-Lésung (20g/L)
250 mL i i Flasch i Abtei
TW/AW Ac2 Einzel  |Sulfid leicht freisetzbar 50 ml Kunststoffflasche fasche bis knapp unter Verschluss | o &'\ atriumhydroxid-Lsg. aschen missen vorher bei ABeilung |0y 77 (1995 07) V1121
Von Abteilung vorbereiten lassen! fillen bestellt und dann dort abgeholt werden
(5mol/L) pro 250 mL
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[Geruchsschwellenwert bei 23°
(nur bei riechendem Wasser sonst Geruch

nur bei riechendem Wasser sonst Geruch

TW/BW/AW AC1 Einzel qualitativ) 500mL Klarglasflasche Iuftblasenfrei fiillen unstabilisiert litat DIN EN 1622 (B3) 2006-10 DV2140
Sensorik parameter (Triibung qualitativ; Farbung; qualitativ
Geruch)
Feststoff 216-0863
eststo AC1 Einzel Thiocyanat mindestens 40g in Kunststoffflasche Flasche unstabilisiert keine Tiiten! 1P) MA 504-225
(Milchpulver) (VWR)
TW/MW/AW/GW/BW |AC 2 Einzel Ortho Phosphat 100 mL Kunststoffflasche DIN EN 1SO 15681-2 (D46) (2019-05) EFD119
Nur bis fiillen 0,5mL (19%)

TW/MW/AW/GW/BW  [AC 2 Einzel Gesamt Phosphat 100 mL Kunststoffflasche DIN EN IO 15681-2 (D46) (2019-05) EFD119
AW AC2 Einzel Absetzbare Stoffe ( 2.000 mL Kunststoffflasche DIN 38409-H 9 (1980-07) DV1080|
AW AC2 Fnzel Stoffe / 1.000 mL Kunststoffflasche DIN 38409-H 10 (1980-07)

unstabilisiert
TW/AW AC2 i ‘Abfiltrierbare Stoffe (Porenweite 0,45um) 1,000 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschulter fiillen DIN 38400 H2-2 V1060
AW AC2 Abfiltrierbare Stoffe (Porenweite 1um) 1.000 mL Kunststoffflasche DIN EN 872 H33 (2005-02)
AW AC2 Abfiltrierbare Stoffe (Porenweite 3um) 1.000 mL Kunststoffflasche DIN EN 872 H33 (2005-02)
AW AC2 Einzel 250 mL Kunststoffflasche luftblasenrei fillen unstabilisiert 38409-H 41 1980-12 V1121
| Biologischer Sauerstoffbedarf BSBS
AW AC2 Einzel : 250 mL Kunststoffflasche Nur bis fillen 2,5mL sure (19%) 38409-H 41 1980-12 DL2201
Chemischer f CSB.
AW AC2 Einzel Chemischer Sauerstoffbedarf CSB 250 mL Kunststoffflasche Nur bis Flaschenschulter fiillen keine Stabilisierung 38409-H 41 1980-12 DV1120|
)
AW AC2 Einzel Ammonium (FlieRanalytik=CFA) 100 mL Kunststoffflasche Iuftblasenfrei fillen 0,5 mL Schwefelsaure (19%) Filtration Vor-Ort DIN EN 1O 11732 (E 23) 2005-05 EFD119
) 30 mL Braunglasflasche Flasche bis knapp unter Verschiuss je 304 Formaldehyd &
TW/AW AC1 Einzel Sulfit Von Abteilung vorbereiten lassen! fillen 0,1 mol/L NaOH DIN EN 1SO 10304-3 D22 (1997-11) DV3170
/A 2 et Cyanid efcht resetbar 250 mL Kunsttoffflasche Flasche bis knapp unter Verschiuss 125 mLNaOH (20%) Flaschen missen vorher bei Abtelung | o oo ovins
Von Abteilung lassent fiillen bestellt und dann dort abeholt werden
W a2 einael Cyanid gesamt 250 miL Kunsttoffflasche Flasche bis knapp unter Verschiuss 125 miNaOH (20%) Flaschen mssen vorher bei AbLEHung [ 4o10c oo 2 1e) o) vt
Von Abteilung vorbereiten lassen! fiillen bestellt und dann dort abgeholt werden
500mL Kunststoffflaschs . 6mL H3PO4 (8,5%) + 0,5, Flasche her bei Abteil
AW AC2 Einzel Phenol wasserdampffliichtig / Phenol-Index L Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen m (8,5%) +0,5¢ aschen mussen vorher bel ADIEIUNg 30,4 1 16 5. 1984-06 EFD401
Von Abteilung vorbereiten lassen! Cuso4 bestellt und dann dort abgeholt werden
) ) 500mL Kunststoffflasche . 6mL H3PO4 (8,5%) + 0,58 Flaschen miissen vorher bei Abteilung
Iuftblasenrei fill ¥ EFDA01
TW/BW/MW AC1 Einzel Phenole Gesamt (Phenolindex) Vo Al e e ot uftblasenfrei fiillen P bessell and danm dort abgehelt werdop |0 38409 (H16) 1984-06
AW AC2 Féulnisfahigkeit 250 mL Kunststoffflasche i fiillen DEV H22 DV1121
AW AC2 PE-Extrakt (lipophile Stoffe) 2x500mL Griinglasflasche 3/4 fiillen 2,5 mL Schwefelsiure (19%) DIN ISO 11349:2015-12 EFD004
AW AC2 Ober 250 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen IPJ MA 504-336 DV1121
TW/AW,
GW//OW/ Chlorbenzole 1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche) nur bis Schulter fiillen!!! 5 ml Schwefelsaure (19%) DIN EN 1SO 6468 F1 (1997-02) EFDO07
Organochlorpestizide (OCP) 500 mL Braunglasflasche 2,5 mL Schwefelséure (19%) DIN EN 1SO 6468 F1 (1997-02)
Polychlorierte Biphenyle (PCB),
Polycyclische aromatische 9
TGV\XI//AOV\\x & Kohlenwasserstoffe (PAK) Nur bis Schulter fiillen! 2,5 ml Schwefelséure (19%), bei DIN 38407-39 (2011-09) (PAK) EFDO04
nach EPA ¢ fir TW! 2500 mL Gréinglasflasche chlorhaltigen P}r»olt)en (>0,92 DIN 38407-3 (F3) (1998) 1ch)} o
nach B8 2 TENE U T mg/L) > Stabilisierung mit IPJ MA 707-887 (Phtalate, Antioxidantien,
Phthalate (Weichmacher) oo
Natriumthiosulfat 2 Tropfen Nonylphenol)
Nonylphenol, Octylphenol
Bei chlorhaltigen Wasserproben
) Polycyclische aromatische : ) (>0,02 mg/L)
™w GC Ei | 250 mL Braunglasflasche Nur bis Schulter fiillen!!! 5 PAK: h TrinkWv DIN EN ISO 17 F18) (2004-( EFD204
inze Kohlenwasserstoffe (PAK) nach TrinkwV ¢ sofort etwa x Tropfen = nach Trin 0 17993 (F18) (2004-03)
Natriumthiosulfat-Lsg)
TW/GW/ . o
OW/AW GC Einzel Nitroaromaten 1.000 mL (2x500mL Braunglasflasche) luftblasenfrei unstabilisiert DIN 38407 F17 (1999-02) DIV161
Pestizide nach Quechers-Methode
TW/GW/ GC Einzel Pestizide-GC 500 mL Braunglasflasche nur bis Schulter fillen!1! unstabilisiert aufgearbeitet und mittels GEMS |\ e 166 6468 F1 (1997-02) DIV161
ow/AwW fursisScuiteriiens gemessen. Parameterzuordnung per
www.pesticide-: lytics.com
- bei chlorhaltigen Proben (>0,02
ow/ew GC Einzel Bisphenol A / PCP / Chlorphenole 500mL Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen mg/L) --> Stabilisierung mit DIN EN 12673 F15 (1999-05) DIV161l
Natriumthiosulfat 2 Tropfen
1 L PE-Fl; 1 mL eir Flasche h i
TW/GW/ GC Einzel Komplexbildner 00 mL PE-Flasche nur bis Schulter fiillen!1! Formaldehyd (1 mL einer aschen miissen vorher bei Abteilung |\ e 16 16588 P10 (2004-02) DV1310
ow/aw Von Abteilung vorbereiten lassen! nursisScuiteriiens 37%gen Lsg.) bestellt und dann dort abgeholt werden
Kaliumhydrogensulfat:
2x 30 mL Braunglasflasche 3008/L bei PN Zugabe von 2 Tropfen einer 300g/L
BW GC Einzel THM Blauer Dikel luftblasenfrei fillen bei PN Zugabe von 2 Tropfen Komewinen Namum:’mosum Lsung | PN 38407-30 (2003-05)(F30) EFD115
einer 300g/L Konzentrierten € [oiN 38407-F43 (2014-10)
Natriumthiosulfat-Lésung
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VOC/Headspace (fliichtige Verbindungen,

keine, sofern keine

und innerhalb 3 Wochen

™ GC Einzel 2x 30 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen mikrobiologische Aktivitat DV3170]
2.B. BTEX / CKW, THM) DIN 38407-43 (2014-10)(F 43)
vorhanden
) ; aus West
GW/oW/AW ac Einzel VOC/Headspace (flichtige Verbindungen, 2x30 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fllen . bestellbar
2.B. BTEX / CKW) 0,25 mL Schwefelsaure (19%) DIN 38407-43 (2014-10)(F 43)
Tw/ew/ [ Einzel Trifluoressigsaure (TFA) 100 mL PE-Flasche nur bis Schulter fillen! unstabilisiert 1P MA 504-870 V1310
OW/AW/MW € ———
Tw/ew/ GC Einzel Kohlenwasserstoff-Index 1.000 mL Braunglasflasche Nur bis Schulter fiillen!1! SmL (19%) | Bel hohem Huminstoffgehalt (braun-gelbes |\ e 16 6377. 53 (2001-07) EFDO007
ow/aw Wasser) --> Flasche ohne Stabilisierung
‘Acrylamid in Oberflachenwasser Absprach
Acrylamid 30 mL Braunglasflasche 2ur Stabilisierung mit Labor erforderlich ~[DIN 38413-6 (P6) 2001-02
unstabilisiert; bei gechlorten (Natriumazid)
Benzotriazole 30 mL Braunglasflasche Proben: mit Na25203 Benzotriazole und Tolyltriazole 1PJ MA 504-868
polare Verbindungen 30 mL Braunglasflasche stabilisieren 1P) MA 504-879
Tetracyline 30 mL Braunglasflasche - 1P) MA 504-867
OW/GW/MW/TW/AW  [LE-MS/Ms 30 ml Braunglasflasche luftblasenfrei fllen DV3170
[GW/NMW/TW]! / Spurenstoffe & Arzneimittel 30 mL Braunglasflasche € 1P MA 504-867
Proben miissen wegen Abbau
SiiRstoffe 30 mL Braunglasflasche Gekiihlt transportieren von Siistoffen durch biologische 1P) MA 504-854
Aktivitit direkt nach Probenahme
ununterbrochen gut gekihlt werden
. ; unstabilisiert; bei gechlorten
TW/OW/GW/MW/AW |LC-MS/MS — |Einzel Pestizide (PSM) und deren Metabolite 30 mL Braunglasflasche 30 ml Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen Proben: mit Na25203 DIN 38407-36 (F 36), DIN 38407-35 (F 35) DV3170
(Abbauprodukte) per LCMS e
stabilisieren
005 g Ascorbinsaureund 25 | ST o o
uipment / Falcon 2 Tage vorher im Labor
Mw LeMs/Ms | Einzel Gallate 15 mL Falcon mL Acetonitril --> aup! o sgn‘ 1P) MA 504-876 Labor anfragen
PN: 2,5 ml Probe een
AW/OW/GW Le-MS/Ms | Einzel Perfluorierte Verbindungen (PFC) und 250 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert DIN 38407-F 42 (2011-03) DV1121
Perfluorierte Tenside (PFT) in Wasser
TW/AW LeMs/Ms | Einzel Perfluorierte Verbindungen - 2x 250 miL Kunststoffflasche luftblasenfrei fillen unstabilisiert niedrigere BG, daher nur DIN 38407-F 42 (2011-03) pvi121
(behandett) (niedrigere Bestimmungsgrenze) sauberste Wasser
) Perfluorierte Verbindungen (PFC) und min. 6 g Trockenmasse o
Feststoffe LC-MS/MS Ei | unstabilisiert DIN 38414-14 (2011
/ nze Perfluorierte Tenside (PFT) im Feststoff in Kunststoffbehalter 38 (2011-08)
TW/GW/ ) Glyphosat-AMPA-Glufosinat - "
LC-MS/MS Ei | 100 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert DIN ISO 16308 (2013-04) DV1311
ow/aw / inze! (Pestizid und seine Abbauprodukte) 6308 (2013-04) 310
Nitrosamine unstabilisiert; bei chiorhaltigen
TW/AW/ . . Proben (>0,02 mg/L)
Einzel 500mL Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen Fremdversand
GW/owW Fremdvergabe © --> Stabilisierung mit DIV161
Natriumthiosulfat 2 Tropfen
TW/GW/ ) o "
owan ac Einzel Acetaldehyde 30 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fillen unstabilisiert 1P) MA 504-842 DV3170
unstabilisiert; bei chiorhaltigen
w/Aw/ GC Einzel Epichlorhydrin 250 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen Proben (>0,02 mg/L) > DIN EN 14207 (2011-09) EFD204
Gw/ow Stabilisierung mit
Natriumthiosulfat 2 Tropfen
TW/ MW GC Einzel Hormone 1.000 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert IPJ MA 504-878 215-1836/
™ Le-Ms/MS | Einzel Halogenessigsauren (TrinkwV) 30 mL Braunglasflasche 30 mL Braunglasflasche luftblasenfrei fillen 0,3 mL Ameisensaure (100%) 1P MA 504-885 DV3170
Mit Schiauch trubulenz- und Versand an Fremdiabor schnellst- 111068
™ Fremd-vergabe | Einzel Radon (Ra-222) Spezialflasche Radon sicher luftblasenfrei fillen, 2 Volumina unstabilisiert moglich nach PH 847103
lassen und LF muss gemessen werden
Versand an Fremdlabor schnellst-
™ Fremd-verg; Ipha-Ak 5.000 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert moglich nach PH (L) DV5160
und LF muss gemessen werden
Versand an Fremdlabor schnellst-
™w F d- (< 5.000 mL Kunststoffkanister luftblasenfrei fiillen unstabilisiert méglich nach Probenahme. pH Alpha- und Gamma-Spektrometrie DV5160]
und LF muss gemessen werden
AW Fremd-vergabs Anionische Tenside 100 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fllen DIN EN 903 DV1310
AW Fremd-vergabe | Einzel 0. Kombi | Kationische Tensid 500mL Braunglasflasch Flasche bis Schulter il 5 mi Formaldehyd-Losung (37 log DIN 38409-H23 DIvi6L
& . ationische Tenside mL Braunglasflasche 2x500mL Braunrénglasfiasche lasche bis Schulter fillen % analog
AW Fremd-vergab Nichtionische Tenside 2x500mL Braunglasflasche Flasche bis Schulter fillen DIN 38409-H23 DIV16L
AW Fremd-vergabe | Einzel Fischei-Test 2x 500 mL Kunststoffflasche 2x 500 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert innerhalb 48h der Probenahme einfrieren |DIN EN ISO 15088-T6 2009-06 EFD401
und innerhalb 3 Wochen
AW Fremd-verg L Test 2x500 m Kunststoffflasche 2x500 mL Kunststoffflasche uftblasenfrei fiillen unstabilisiert innerhalb 48h der Probenahme einfrieren |DIN EN 1SO 11348-2-L52 2009-05 EFDAOL
und innerhalb 3 Wochen
AW Fremd-vergabe | Einzel Daphnien-Test 2x 500 mL Kunststoffflasche 2x 500 mL Kunststoffflasche luftblasenfrei fiillen unstabilisiert innerhalb 48h der Probenahme einfrieren |DIN 38412-130 1989-03 EFD401

*Matrix KGhl- &
Prozesswasser lauft als
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